
Die kostengünstige, vielseitig einsetzbare Lösung für die Bedachung und Wand
bekleidung von Bauten aller Art, z. B. für Gewerbe und Industriebauten,  
Stallbauten, Remisen, Unterstände etc. DAWAFORM ist schneelast erprobt und  
daher auch in Berglagen einsetzbar.

Allgemein
• Unverwüstlich, langlebig und robust

• Geringes Eigengewicht

• Korrosionsgeschützt

• Frostsicher

• Geeignet für hohe Schneelasten

• Kostengünstig

•  Einfache Montage mit vorgefer tigtem 
System-Zubehör

• Aus kaltverformtem Stahlblech, feuer-
verzinkt. Damit ist der Stahlkern beid-
seitig vor Korrosion geschützt.

• Das verzinkte Material wird zusätzlich 
grundiert und mit der gewünschten 
Farbe (Polyester-Lack) beschichtet,  
was einen optimalen Schutz gegen 
 Witterungseinflüsse ergibt.

• Mit der meistverwendeten Material-
stärke von 0.75 mm wird ein max. Lat-
tenabstand von 130 cm empfohlen. Mit 
 diesem Abstand sind die Profilbleche 
begehbar und entsprechen einer Schnee-
last von ca. 450 kg/m². Bei höheren 
Schneelasten oder grösseren Latten-
abständen ist die Materialstärke zu 
erhöhen und/oder eine andere Profi-
lierung zu wählen.

Antikondensatbeschichtung
DAWAFORM Profilbleche sind auch  
mit einer zusätzlichen Antikondensat-
beschichtung erhältlich. Vorteile:
• Tropfenbildung durch Kondenswasser 

wird weitgehend verhindert
• Lärmemissionen werden positiv 

 beeinflusst

Formteile
Firstbleche, Pultfirstbleche, Ortgang-
bleche, Traufbleche, diverse  Eckbleche, 
Wandanschlüsse etc.

Zubehör
Profilfüller, Schneefänger, Befestigungs-
schrauben, Kalotten, Dichtungsbänder etc.

Montage 
Dank den objektbezogenen Längen der 
Profilbleche können schnell und einfach 
grosse Flächen verlegt werden. Dies 
ergibt bedeutend weniger Stösse und 
damit auch eine Kostenersparnis. 
 Besonders zu beachten ist, dass bei der 
Montage mechanische Beschädigungen 
verhindert und die Bohrspäne entfernt 
werden.

Lagerung 
Auf der Baustelle müssen DAWAFORM 
Profilbleche-Stapel mit leichtem Gefälle 
trocken gelagert und ausreichend belüftet 
werden.

Lieferprogramm 
DAWAFORM Profilbleche sind in vielen 
RAL-Farben erhältlich wie z.B. braun, rot, 
grau, anthrazit, beige, grün etc.

Materialstärken und Profilierungen 
DAWAFORM Profilbleche werden in diver-
sen Materialstärken und Profilierungen 
geliefert. Andere objektspezifische Profi-
lierungen auf Anfrage.

DAWAFORM
Profilbleche für Dach und Wand

Industriegebäude
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Änderungen vorbehalten / Stand 2021

DAWAFORM Profilbleche

Material Stahlblech bandverzinkt
Beschichtung Zink-Grundierung und Polyester-Bandbeschichtung 25 μm
Normlängen ca. 2.00 bis 12.00 m
Eindeckung R > L oder L > R
Deckbreite = Verrechnungsbreite
Gewicht 0.10 mm = 1.0 kg/m²

Dach/Wandprofilblech AN40

Produkt Dachblech AN40 Wandblech AN40

Mass Blechbreite 1025 mm, Deckbreite 970 mm
Materialstärke 0.70 mm
RALFarben 6005 moosgrün

7005 mausgrau
7016 anthrazitgrau

7035 lichtgrau
8011 nussbraun
8012 rotbraun

8014 sepiabraun  
9002 grauweiss
9006 weissaluminium

9007 graualuminium

Lieferfrist ca. 2 Wochen
Zubehör Lichtplatte Polyester oder Polycarbonat (auf Länge zugeschnitten)
Optional Antikondensatbeschichtung (wird empfohlen)

Dachprofilblech DF40 / Wandprofilblech DF32

Produkt Dachblech DF40 Wandblech DF32

Mass Blechbreite 1041 mm, Deckbreite 1000 mm Blechbreite 1070 mm, Deckbreite 1035 mm
Materialstärke 0.63 mm, 0.75 mm, 0.88 mm
RALFarben 7016 anthrazitgrau 

7035 lichtgrau
8012 rotbraun  
8014 sepiabraun 

9002 grauweiss 
9006 weissaluminium

9007 graualuminium

Weitere Farben auf Anfrage

Lieferfrist 3–4 Wochen
Zubehör Lichtplatte Polyester oder Polycarbonat (auf Länge zugeschnitten)
Optional Antikondensatbeschichtung (wird empfohlen)

Preise und weitere objektspezifische Profilierungen und Materialstärken auf Anfrage
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Formteile

Firstabdeckung   
gezahnt

Wandanschluss oben Wandanschluss seitlich Eckblech aussen Eckblech innen

Firstabdeckung  
abgekantet

Ortgangblech OrtgangblechPultfirstblech

Traufblech
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Änderungen vorbehalten / Stand 2021

DAWAFORM Montagematerial

Artikel Abbildung Beschreibung
Flachbleche Flachbleche mit Schutzfolie, zur Herstellung von Formteilen (Masse auf Anfrage)
Schrauben • Befestigungsschraube verzinkt, 6.5 × 50 mm mit Dichtung

• Befestigungsschraube verzinkt, 6.5 × 75 mm mit Dichtung
• Befestigungsschraube verzinkt, 6.5 × 90 mm mit Dichtung
Weitere Schrauben für Montage auf Stahlkonstruktion und INOX-Schrauben auf Anfrage

Kalotten • Kalotten farbig, alle RAL-Farben.  
Sturmkalotten – zusätzlicher mechanischer Schutz – empfohlen!

• Kalotten natur, für Lichtplatten
Schneefang Schneefänger Alu T-Profil Typ 39/333

• 30/50/3.0 mm × 992 mm
• 3x einseitig gestanzt und gelocht Ø 8 mm
• inkl. Dichtung (3 Stück/m¹)

Schneefang Schneefangwinkel Aluminium
• 50/50/4 mm × 6000 mm
• inkl. Dichtung 40/40 mm (3 Stück/m¹)

EisClip Eis-Clip Aluminium (Eiskralle zu Schneefangwinkel)
Dichtungen • Dichtband 2 × 10 mm, für Längsstösse (Rolle zu 12 m¹)

• Dichtband 2 × 20 mm, für Querstösse (Rolle zu 12 m¹)
Profilfüller • Profilfüller auf Dachblech

• Profilfüller unter Dachblech

Weiteres Zubehör und Preise auf Anfrage

Weitere Informationen

Lieferung
Ab Werk / Lieferfrist auf Anfrage

Transport
Zufahrt und Wendeplatz für LKW (Sattel-
schlepper) müssen gewähr leistet sein.

Ablad
Der Ablad ist bauseits, daher geeignete Hilfs-
mittel bereitstellen. Nur mit  Gurten und 
 geeignetem  Hebezeug  abladen. Material auf 
 Vollständigkeit und Zustand kontrollieren und 
 allfällige Mängel auf dem Lieferschein vermerken! 
Fachgerechte Lagerung des Transportgutes!

Objektspezifische Offerte
Um Ihnen eine objektspezifische Offerte erstellen 
zu können, bitten wir Sie, uns den Anwendungs-
zweck, allfällige Unterkonstruktionen, die Men-
gen,  Farben und Längen der Elemente bekannt zu 
geben oder uns Ihren Bauplan zuzusenden.

!
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