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DAWATHERM

Sandwich-Paneele fur Dach und Wand

Isolierende Bedachungen und Wandbekleidungen sind als Gebaudehiille in einem
Arbeitsgang rasch und kostengiinstig montierbar. Ein Bauteil mit optimalen
Wadrmeschutzeigenschaften fiir den fast grenzenlosen Einsatz bei Bedachungen
und Wandbekleidungen von Bauten aller Art wie z.B. fiir Gewerbe- und Industrie-
bauten, Sport- und Mehrzweckgebdude, landwirtschaftliche Betriebsgebaude etc.

Allgemein
= Hohe Dammwerte

» Keine Kondensatbildung

» Langlebig, robust

» Witterungsbestandig

» Umfangreiches Zubehdor-Programm
= Breite Farbpalette

» Einfache Montage

» Rationell und preisgtlinstig

» |solationskern aus FCKW-freiem
Polyurethan-Hartschaum

= Beidseitig beplankt mit feuerverzinktem
Blech, mit zusatzlicher Polyester-
Bandbeschichtung

DACH UND WAND DAWATHERM

Brand-Klassifizierung

» Brandklasse BKZ 5.2, schwer brennbar

» Brandklasse BKZ 6, nicht brennbar,
auf Anfrage

Formteile

Firstbleche, Pultfirstbleche, Ortgang-
bleche, Traufbleche, diverse Eckbleche,
Wandanschlisse etc.

Zubehor
Profilfiller, Schneefanger, Befestigungs-
schrauben, Kalotten, Dichtungsbander etc.

Montage

Fir die schnelle und einfache Verlegung
der Paneelen ist ein Vakuum-Hebegerat
mietbar.

Standard-Farben

RAL 7016 anthrazitgrau

RAL 7035 lichtgrau

RAL 8012 rotbraun

RAL 8014 sepiabraun

RAL 9002 grauweiss

RAL 9006 weissaluminium

RAL 9007 graualuminium

Weitere grosse Farbauswahl auf Anfrage.
Fir objektspezifische Farbgebungen
verlangen Sie bitte unsere Farbmuster.

Industriegebdude
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DAWATHERM fur Dach

Isolierte Dachpaneele DAWATHERM Typ DF

Oberseite Stahlblech 0.60 mm, Profilhéhe 39 mm Brandklasse BKZ5.2 r‘%

Unterseite Stahlblech 0.40 mm, Profilierung 2 mm Deckbreite 1000 mm (= Verrechnungsbreite) =

Beschichtung Zink-Grundierung und Polyester- Normlangen 2.50m -13.60m (mit Zuschlag bis 16.00 m) E
Bandbeschichtung (beidseitig) Eindeckung Standard von rechts nach links £

Farbe Oberseite Starke 25 pm, diverse RAL-Farben lieferbar (links nach rechts auf Wunsch) a

Farbe Unterseite Starke 12 pm, grauweiss (ahnlich RAL 9002) Riickschnitte traufseitig und bei Uberlappungen nach Angabe
Plastisolbeschichtung, auf Anfrage lieferbar Stosse mit Dichtung

Dammkern PUR 40 kg/m? FCKW-frei Befestigung Schrauben sichtbar

Deckbreite 1000 )

4
333 p 259 PRl 2% Kalotte.

a

m

DAWATHERM Typ DF
DFDPO030 DAWATHERM Dachpaneele Typ DF 30 mm 12.50 0.750
DFDPO40 DAWATHERM Dachpaneele Typ DF 40 mm 12.90 0.565
DFDP0O60 DAWATHERM Dachpaneele Typ DF 60 mm 13.70 0.389
DFDP080 DAWATHERM Dachpaneele Typ DF 80 mm 14.50 0.286
DFDP100 DAWATHERM Dachpaneele Typ DF (Oktopus-Verp.) 100 mm 15.30 0.231
DFDP120 DAWATHERM Dachpaneele Typ DF (Oktopus-Verp.) 120 mm 16.10 0.194
DFDP140 DAWATHERM Dachpaneele Typ DF (Oktopus-Verp.) 140 mm 16.90 0.167
DFLP0OOO DAWATHERM Lichtplatten Typ DF Auf Anfrage - -
DFRS000 Rickschnitt an Paneelen Schaumfreie Zone 50-100-150-200-300 mm

Preise auf Anfrage
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DAWATHERM fur Dach

Formteile

Firstabdeckung 1-teilig Firstabdeckung 2-teilig Firstabdeckung Firstabdeckung innen
gezahnt gezahnt Standardldnge 3000mm Standardlédnge 3000mm
Standardlange 2100mm Standardldnge 2100mm

Pultfirstabschluss gezahnt Pultfirstabschluss gezahnt Pultfirstabschluss Pultfirstabschluss
Standardlénge 2100mm «umschlossen» Standardlénge 3000mm «umschlossen»
Standardlange 2100mm Standardlange 3000mm

80

\_/\ B \f
—— e
_——
— —
Ortabschluss Ortabschluss «umschlossen» Wandanschluss gezahnt, oben ~ Wandanschluss oben
Standardlange 3000mm Standardldange 3000 mm Standardlange 2100mm Standardlange 3000mm

[———

—— —
Wandanschluss seitlich Traufabschluss / Prallblech Traufabschluss mit
Standardliange 3000 mm Standardlange 3000 mm Paneelen-Riickschnitt

Rickschnitt nach Angabe:
50, 100, 150, 200, 300 mm
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DAWATHERM fur Wand

Isolierte Wandpaneele DAWATHERM Typ DF/S und DF/V

Typ DF/S fur sichtbare Befestigung Dammkern PUR 40 kg/m?, FCKW-frei r‘%
Typ DF/V fur verdeckte Befestigung Brandklasse BKZ5.2 =
Aussenseite Stahlblech 0.60 mm, Profilierung 2 mm Nutzbreite DF/S 1150 mm E
Innenseite Stahlblech 0.40 mm, Profilierung 2 mm DF/V 1000 mm S
Beschichtung Zink-Grundierung und Polyester- (= Verrechnungsbreiten) S
Bandbeschichtung (beidseitig) Normlangen 2.50m-13.60m (mit Zuschlag bis 16.00 m)
Farbe Aussenseite Starke 25 pm, diverse RAL-Farben lieferbar Stosse mit Dichtung
Farbe Innenseite  Stdrke 12 um, grauweiss (2hnlich RAL 9002) Befestigung Schrauben sichtbar oder verdeckt
L Deckbreite 1150 ,
4 5ay
DAWATHERM Typ DF/S I
DFWPO04O DAWATHERM Wandpaneele Typ DF/S 40 mm 12.20 0.620
DFWPO060 DAWATHERM Wandpaneele Typ DF/S 60 mm 13.00 0.421
DFWP080 DAWATHERM Wandpaneele Typ DF/S 80 mm 13.80 0.300
DFWP100 DAWATHERM Wandpaneele Typ DF/S 100 mm 14.60 0.240
DFWP120 DAWATHERM Wandpaneele Typ DF/S 120 mm 15.40 0.200
DFWP140 DAWATHERM Wandpaneele Typ DF/S 140 mm 16.20 0.170
DFWP160 DAWATHERM Wandpaneele Typ DF/S 160 mm 17.40 0.150
DFWP180 DAWATHERM Wandpaneele Typ DF/S 180 mm 18.20 0.130

Preise auf Anfrage

Deckbreite 1000

4 I
S D S <
I e s L

DAWATHERM Typ DF/V
DFWPO051 DAWATHERM Wandpaneele Typ DF/V 50 mm 13.00 0.484
DFWP061 DAWATHERM Wandpaneele Typ DF/V 60 mm 13.40 0.390
DFWPO081 DAWATHERM Wandpaneele Typ DF/V 80 mm 14.20 0.315
DFWP101 DAWATHERM Wandpaneele Typ DF/V 100 mm 15.00 0.247
DFWP121 DAWATHERM Wandpaneele Typ DF/V 120 mm 15.80 0.204
DFWP141 DAWATHERM Wandpaneele Typ DF/V 140 mm 16.60 0.175
DFWP161 DAWATHERM Wandpaneele Typ DF/V 160 mm 17.40 0.140

Preise auf Anfrage
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DAWATHERM Montagematerial

m Abbildung Beschreibung

Flachbleche Flachblech 0.75 mm, Tafelgrosse 3000 x 1250 mm, mit Schutzfolie.
Zur Herstellung von Formteilen (auch als Rollenblech erhdltlich)

Schrauben » Befestigungsschraube verzinkt, 6.5x 75mm mit Dichtung
» Befestigungsschraube verzinkt, 6.5x 90 mm mit Dichtung
» Befestigungsschraube verzinkt, 6.5 x 115 mm mit Dichtung
» Befestigungsschraube verzinkt, 6.5 x 130 mm mit Dichtung
= Befestigungsschraube verzinkt, 6.5 x 150 mm mit Dichtung
= Befestigungsschraube verzinkt, 6.5 x 175 mm mit Dichtung
» Befestigungsschraube verzinkt, 6.5x 200 mm mit Dichtung
» Sandwichbohrschraube INOX, 6.5 x 140 mm mit Stlitzgewinde und Dichtung
» Sandwichbohrschraube INOX, 6.5 x 160 mm mit Stiitzgewinde und Dichtung
» Sandwichbohrschraube INOX, 6.5 x 180 mm mit Stlitzgewinde und Dichtung
= Sandwichbohrschraube INOX, 6.5 x 200 mm mit Stitzgewinde und Dichtung
= Sandwichbohrschraube INOX, 6.5 x 220 mm mit Stlitzgewinde und Dichtung

Weitere Schrauben fiir Montage auf Stahlkonstruktionen auf Anfrage

Kalotten = Kalotten farbig, alle RAL-Farben

» Sturmkalotten — zusatzlicher mechanischer Schutz — empfohlen!
L

= Kalotten natur, fir Lichtplatten
Schneefanger Alu T-Profil Typ 333, 30/50/3.0mm x 992 mm

Schneefang

i 3x einseitig gestanzt und gelocht @ 8 mm, inkl. Dichtung (3 Stiick/m’)
Schneefang Schneefangwinkel Aluminium 50/50/4mm x 6000 mm
V inki. Dichtung 40/40mm (3 Stiick/m")
Eis-Clip Eis-Clip Aluminium (Eiskralle zu Schneefangwinkel)
Dichtungen = Dichtband 2 x 10 mm, fiir Langsstosse (Rolle zu 12m’)
= Dichtband 2 x 20 mm, fiir Querstdsse (Rolle zu 12m")
Profilfiiller R o — — Profilfiller auf Dachpaneele

Weiteres Zubehor und Formteile auf Anfrage.
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“ Weitere Informationen

©
Lieferung Objektspezifische Offerte 5
Ab Werk/4-5 Waochen DAWATHERM Sandwich-Paneelen werden in den ver- E
schiedensten Ausfiihrungen bezlglich Farben, Isolati- E
Transport onsstarken und Langen produziert. Um Ihnen eine ob- =
Zufahrt und Wendeplatz fiir LKW (Sattelschlepper) jektspezifische Offerte erstellen zu konnen, bitten wir =
mussen gewahrleistet sein. Sie, uns Mengen, Farben, Isolationsstarken und Langen
der Elemente bekannt zu geben oder uns lhren Bauplan
Ablad zusenden.

Der Ablad ist bauseits, daher geeignete Hilfsmittel
bereitstellen. Nur mit Gurten und geeignetem Hebezeug
abladen. Material auf Vollstandigkeit und Zustand
kontrollieren und allfallige Mangel auf dem Lieferschein
vermerken! Fachgerechte Lagerung des Transportgutes!
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